GUIA SoLipos INFLAMABLES TOXICOS (HOMEDOS/ GRE2004
113 ExpLosIvos DESENSIBILIZADOS)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Material combustible/inflamable.

* Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

+ Elmaterial SECO puede explotar si se expone al calor, las llamas, la friccion o al impacto;
Tratelo como un explosivo (GUIA 112).

+ Mantener el material himedo con agua o tratarlo como un explosivo (GUIA 112).

+ Lasfugasresultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosion.

A LA SALUD

+ Algunos sontéxicosy pueden ser fatales si se inhalan, se ingieren o se absorben por la piel.
* Elcontacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.

+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o téxicos.

+ Lasfugasresultantes del control delincendio o la dilucién con agua, pueden causar contaminacion.

SEGURIDAD PUBLICA

* LLAMAR primero al nitmero de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el
documento de embarque. Siel documento de embarque no esta disponible o no hay
respuesta, dirijase alos nimeros telefénicos enlistados en el forro de la contraportada.

¢+ Aisle el area del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 100 metros (330 pies) a la
redonda.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

+ Permanezca en direccion del viento.

+ Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA
* Use el equipo de aire auténomo de presion positiva (SCBA).
+ Eltraje para bomberos profesionales proporcionara solamente proteccién limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

. Considere la evacuacion inicial de 500 metros (1/3 de milla) alaredonda.

Incendio

+ Siuntanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE a la
redonda a 800 metros (1/2 milla) a laredonda; también, considere la evacuacion inicial a
laredonda a 800 metros (1/2 milla).
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio en la CARGA

* iNO combatir el incendio cuando llega a la carga! jla carga puede EXPLOTAR!

+ Detengatodo el trafico y despeje el area a por lo menos 800 metros (1/2 milla) a la redonda
y permita que arda.

+ No mover la carga ni el vehiculo, sila carga ha sido expuesta al calor.

Incendio de LLANTA o VEHICULO

+ Use bastante agua, {INUNDELO! Sino hay agua disponible, use CO,, polvo quimico
seco o barro.

+ Siesposible,y SINNINGUN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones
reguladores ala maxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al area de carga.

+ Pongaespecial atencion al fuego de las llantas, porque puede encenderse de nuevo. Manténgase
alerta con los extinguidores listos.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en
el area de peligro).

+ Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberd estar conectado eléctricamente
atierra.

« Notocar ni caminar sobre el material derramado.

Derrames Pequefios

+ Inundar el rea con grandes cantidades de agua.

Derrames Grandes

+ Humedecer rociando con aguay abrir un dique de contencién para su desecho posterior.

« MANTENER EL PRODUCTO HUMEDO, CONTINUE HUMEDECIENDOLO AGREGANDO
LENTAMENTE CANTIDADES INUNDANTES DE AGUA.

PRIMEROS AUXILIOS

Mueva a la victima a donde se respire aire fresco.

Llamar a los servicios médicos de emergencia.

Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

Quitar y aislar laropay el calzado contaminados.

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua

corriente por lo menos durante 20 minutos.

+ Aseglrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar
las precauciones para protegerse a si mismos.
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