GUIA  OxipANTEs (INESTABLES) GRE2004
143

INCENDIO O EXPLOSION

* Puede explotar por friccién, calor o contaminacion.

+ Estas sustancias aceleraran su combustién cuando se involucren en un incendio.
Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
Algunos reaccionaran explosivamente con hidrocarburos (combustibles).

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

LA SALUD

TOXICO; lainhalacién, ingestion o contacto con vapores (piel, 0jos) polvos o sustancias

pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte.

+ Elfuego puede producir gases irritantes o venenosos.

* Humos toxicos o polvo pueden acumularse en areas confinadas (sétano, carros tanque, y
de tolva etc.).

Las fugas resultantes del control del incendio o la dilucién con agua, pueden causar contaminacion.

SEGURIDAD PUBLICA

LLAMAR primero al niGmero de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el
documento de embarque. Sieldocumento de embarque no esta disponible o no hay
respuesta, dirfjase alos nimeros telefénicos enlistados en el forro de la contraportada.

+ Comoaccioninmediata de precaucion, aisle en todas direcciones, el area del derrame o escape

como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25 metros (75 pies) para s6lidos.

Mantener alejado al personal no autorizado.

Permanezca en direccion del viento.

Mantengase alejado de las areas bajas.

Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de aire auténomo de presion positiva (SCBA).

+ Useropa protectora contra los productos quimicos, la cual esté especificamente recomendada
por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna proteccion térmica.

+ Eltraje de proteccion estructural de los bomberos provee proteccion limitada UNICAMENTE
en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la
sustancia.

EVACUACION

Derrame

+ VealaTablade Aislamiento Inicial y Distancias de Accién Protectora para las sustancias
resaltadas. Paralas otras sustancias, aumente como sea necesario en la direccién del viento,
la distancia de aislamiento mostrada en "SEGURIDAD PUBLICA".

Incendio

« Siuntanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en un incendio, AISLE a la
redonda a 800 metros (1/2 milla) a laredonda; también, considere la evacuacion inicial a
laredonda a 800 metros (1/2 milla).
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FUEGO
Incendios Pequefios

Use agua. No usar polvos quimicos secos o espuma. Eluso de CO, y Halon® pueden proveer
un control limitado.

Incendios Grandes

Inunde el area de incendio con agua a distancia.

No mover la carga ni el vehiculo, sila carga ha sido expuesta al calor.

Mueva los contenedores del area de fuego silo puede hacer sin ningun riesgo.

No introducir agua en los contenedores. Puede ocurrir una reaccion violenta.

Enfrie ng contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

+ Hacerundique de contencién para el agua que controla el fuego para su desecho posterior.

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
Paraincendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores;
si esto esimposible, retirarse del areay dejar que arda.

DERRAME O FUGA

Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.
No tocar los contenedores dafiados o el material derramado, a menos que esté usando laropa
protectora adecuada.

Use rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva.
Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.

Derrames Pequefios

Inundar el &rea con grandes cantidades de agua.

Derrames Grandes

NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS

Mueva a la victima a donde se respire aire fresco.

Llamar a los servicios médicos de emergencia.

Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

Quitar y aislar laropay el calzado contaminados.

Laropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua
corriente por lo menos durante 20 minutos.

+ Mantener alavictima en reposoy con temperatura corporal normal.

Aseglrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar
las precauciones para protegerse a si mismos.
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