GUIA Sustancias (Auto REACTIVAS/TEMPERATURA GRE2004
150 CONTROLADA)

PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

+ Laauto-descomposicién o el auto-encendido pueden ser provocados por calor, reaccion
quimica, friccién o impacto.

+ Puede ocurrir una descomposicion autoacelerada si no se mantiene el control especifico de
temperatura.

+ Estos materiales son particularmente sensibles a las temperaturas elevadas. Arriba de un
“Control de Temperatura” dado se descomponen violentamente y prenden fuego.

* Puede incendiarse por calor, chispas o [lamas.

+ Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o involucran en un
incendio.

* Puede arder violentamente. Se puede autoacelerar la descomposiciény producir grandes
cantidades de gases.

* Los vapores o el polvo pueden formar mezclas explosivas con el aire.

LA SALUD

Lainhalacion o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar dafio severo o la
muerte.

* Puede producir gases irritantes toxicos, y/o corrosivos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminacion.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAMAR primero al nimero de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el
documento de embarque. Sieldocumento de embarque no esta disponible o no hay
respuesta, dirfjase alos nimeros telefénicos enlistados en el forro de la contraportada.

+ Coémoaccioninmediata de precaucion, aisle entodas direcciones, el &rea del derrame o escape

como minimo 50 metros (150 pies) para liquidos, y 25 metros (75 pies) para sdlidos.

Mantener alejado al personal no autorizado.

Permanezca en direccidn del viento.

Mantengase alejado de las areas bajas.

NO PERMITA que la sustancia se caliente. Consiga nitrogeno liquido, hielo seco o

hielo para enfriarla, si no puede conseguir ninguno, evacue el area inmediatamente.

ROPA PROTECTORA

+ Use el equipo de aire auténomo de presion positiva (SCBA).

+ Useropa protectora contra los productos quimicos, la cual esté especificamente recomendada
por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna proteccion térmica.

+ Eltraje parabomberos profesionales proporcionara solamente proteccion limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

. Con(sjidere la evacuacion inicial a favor del viento de por lo menos 250 metros (800 pies).

Incendio

+ Siuntanque, carro de ferrocarril 0 autotanque esta involucrado en unincendio, AISLE a la
redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion inicial a
laredonda a 800 metros (1/2 milla).
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GRE2004 SustaNncias (Auto Reactivas/Temperatura  GUIA

CONTROLADA) 150

RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

La sustancia deben mantenerse siempre a una temperatura igual o mas baja que la
“temperatura de control”.

Incendios Pequefios

Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

Inunde el area de incendio con agua a distancia. o .
Mueva los contenedores del area de fuego silo puede hacer sin ningun riesgo.

Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas

TENGA CUIDADO DE LA POSIBLE EXPLOSION DEL CONTENEDOR.

Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice soportes fijos para mangueras
o chiflones reguladores.

Enfrie los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las
ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o Ilamas en
el area de peligro).

No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Derrames Pequefios

Absorber con material inerte himedo, no combustible, usando herramientas limpias que no
provoquen chispasy colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos
de pléastico para su desecho posterior.

Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sdtanos o areas confinadas.
NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS

Mueva a la victima a donde se respire aire fresco.

Llamar a los servicios médicos de emergencia.

Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.

Suministrar oxigeno si respira con dificultad.

Quitar y aislar laropay el calzado contaminados.

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua
corriente por lo menos durante 20 minutos.

+ Mantener alavictima en reposoy con temperatura corporal normal.

Aseglrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar
las precauciones para protegerse a si mismos.
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